








IIaClase de producto según el Reglamento de Productos
Sanitarios (UE) 2017/45
Dimensiones (An x Al x P)
Talla XS
Talla S/M
Talla M/L

93 mm x 145 mm x 89 mm
95 mm x 160 mm x 90 mm
95 mm x 174 mm x 91 mm

93 g
97 g
102 g

Peso
Talla XS
Talla S/M
Talla M/L

Avería
Dolor por la  presión en la cara. La máscara se asienta con

demasiada fuerza.
Reajustar ligeramente
las cintas para la cabeza.

Corriente de aire en el ojo.

No se alcanza la presión de
terapia.

La máscara está demasiado
�oja.

La máscara no se ajusta.

Ajustar con algo más de
fuerza las cintas para la
cabeza.
Póngase en contacto con un
distribuidor especializado.

La máscara no está
ajustada correctamente.

Volver a ajustar la máscara
(véase la ilustración 2).

El reborde de la máscara
está deteriorado.

Sustituir el reborde de
máscara.

Causa Solución

El sistema de tubos
�exibles no es estanco.

Comprobar los conectores
enchufables y el asiento de
los tubos �exibles.

Mascarilla FULL FACE

ORONASAL
CARA Da un respiro a tu vida.

+5 °C a +40 °C
-20 °C a +70 °C

0,15 hPa
0,5 hPa

Resistencia al �ujo
a 50 l/min
a 100 l/min

Margen de temperatura: 
Funcionamiento
Transporte y almacenamiento

Volumen muerto
Talla XS
Talla S/M
Talla M/L

180 ml
219 ml
244 ml

4 hPa - 25 hPaMargen de presión de terapia
Ø 22 mm (macho)Conexión de tubo �exible: cono según EN ISO 5356-1 vented

0,6 hPa
0,8 hPa

Resistencia al �ujo válvula antias�xia
Inspiración a 50 l/min
Espiración a 50 l/min

0,5 hPa
2,2 hPa

Presión de desconexión
Válvula antias�xia
• Abrir:
• Cerrar:

19 dB(A)
27 dB(A)
3 dB(A)

Valor indicado de emisión de ruido, dos cifras, según
ISO 4871:
- Nivel de intensidad acústica
- Nivel de potencia acústica
- Factor de incertidumbre

5 añosVida útil
Hasta 12 meses 1Tiempo de uso
EN ISO 17510:2020Normas aplicadas

Averías

Datos Técnicos

1 Los materiales de la máscara envejecen si están expuestos,
p. ej., a productos de limpieza corrosivos.
Por lo tanto, en algún caso particular puede ser necesario
sustituir piezas de la máscara dentro de un plazo inferior al 
previsto.
Salvo modi�caciones constructivas.

Curva de presión/�ujo
En la curva de presión/�ujo se representa el �ujo de fuga 
dependiendo de la presión de terapia.


