
Equipos de Ventilación Mécanica No Invasiva para
Tratamiento de Apnea Obstructiva del Sueño.

prisma25S
BIPAP

Löwenstein Medical

Dispositivos para el tratamiento de trastornos del sueño

Son dispositivos de terapia para el tratamiento de trastornos respiratorios relacionados con el sueño mediante una mascarilla. 
Estos son controlados por presión, son no-invasivos y no brindan soporte de vida. Estos dispositivos se pueden usar dentro de 
clínicas/hospitales así como en casa del paciente.

El equipo toma aire ambiental a través de un �ltro y lo bombea hacia el paciente a la presión de terapia a través del circuito 
del paciente y la interfaz paciente/ventilador. La interfaz de usuario es para mostrar y con�gurar los parámetros disponibles. 
Los datos de la terapia se guardan en la tarjeta SD y se pueden evaluar con el software para PC.

prisma25s

Con varios detalles innovadores, este nuevo dispositivo automático BiLevel de Löwenstein Medical establece nuevos estánda-
res técnicos en esta clase de productos. Entre las características se encuentran una pantalla táctil a color, funciones de 
activación inteligente y nivel TRI opcional, con un algoritmo clínicamente validado para una máxima efectividad de la presión.

Terapia �exible BiLevel - S
prisma25S es el dispositivo de elección para aquellos pacientes con apnea del sueño obstructiva, mixta o compleja que 
necesitan presión alta y �uctuante o que tienen poco apego de CPAP. Cuenta con máxima �exibilidad en con�guraciones 
BiLevel, diversas funciones automáticas y características que simpli�can procesos y aumentan la comodidad del paciente 
garantizando una terapia BiLevel-S segura, e�caz y silenciosa

Nuestras soluciones de software
 • prismaCLOUD - Conexión telemédica para expertos y pacientes. Información sobre la terapia actualizada a diario, 
    totalmente automatizada, desde cualquier lugar.
 • prismaAPP - Brinda apoyo a los pacientes y complementa la terapia para que los pacientes tengan un mejor apego 
    al tratamiento.
 • prismaTS/prismaTSLab - El software de terapia para expertos. Para un análisis de datos detallado y una
    con�guración remota.

Características principales
• Modos de terapia - CPAP, APAP, S, autoS
• Pantalla táctil con un menú de navegación intuitivo y rápido.
• Máxima �exibilidad de terapia BiLevel:
• Alivio de presión adicional (Bi soft ½)
• Diferencia de presión regulada automaticamente (autoPDIFF)
• autoTriLevel que proporciona seguridad adicional, para una mayor comodidad al respirar.
• Rampa de inspiración con�gurable y sensibilidad de disparo
• Indicador de sueño profundo para evaluar la calidad del sueño
• Funciones que mejoran la comodidad tales como autoSTART, autoSTOP, softSTART y alivio de presión softPAP
• Conectividad moderna - Telemedicina, SD, PSG, LAN.
• Humidi�cador smartAQUAcontrol - con el uso del prismaAQUA, brinda una humidi�cación inteligente sin necesidad de 
sensores extras.

Un respiro para tu vida.
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Accesorios

•  Humidi�cador - prismaAQUA     • Filtros - Filtro antibacteriano, Filtro de polen
• Eliminador       • Mochila de transporte
• Mangueras       • prismaHYBERNITE
• Módulos de conexión - prismaCONNECT, prismaPSG, prismaCHECK, prismaCLOUD.
• Software - prismaTS

F I C H A  T É C N I C A
Clase de producto según la Directiva de la UE 93/42/EEC Ila

Dimensiones 170 x 135 x 180 mm

Peso Aproximadamente 1.4 kg

Salida eléctrica máx. 40VA

Interfaz del sistema 12V DC máx. 10VA

Clasi�cación según EN 60601-1-11
• Tipo de protección ante una descarga eléctrica: Clase II

• Nivel de protección ante una descarga eléctrica: Typ BF

• Protección de daños por ingreso de agua o sólidos: IP21

Alarmas Fuga y desconcexión

Sistema Operativo CPAP, APAP, BiLevelS, autoS

Promedio de sonido de operación ISO 80601–2-70 aproximadamente 26.5dB(A) a 10hPA

Rango de presión de operación (CPAP/APAP) 4 a 20 hPa

Rango de presión de operación (Bilevel) 4 a 25 hPa

Activación Automática o puede con�gurarse a 3 niveles

Duración de la inspiración relativa Ti/Tset 20% a 67%

Velocidad de la presión puede ser con�gurada a 3 niveles

Precisión de presión <20hPA ± 0.6 hPa, ≥ 20 hPa ± 0.8 hPa

Máximo �ujo en modo Bilevel, sin humidi�cador como
indica ISO 80601-2-70 

4.0 hPa 235 l/min

225 l/min

215 l/min

200 l/min

195 l/min

Consumo de energía a: Modo 240 V 100 V

Operación (terapia) 0.11 A 0.25 A

Modo de espera

10.5 hPa

17.0 hPA

23.5 hPA

25.0 hPA

Estabilidad de la presión dinámica a 10
respiraciones/minuto con manguera de 22mm como
indica ISO 17510-1:2007 

7.0 hPa Δp ≤ 0.24 hPa

Δp ≤ 0.28 hPa

Δp ≤ 0.30 hPa

Δp ≤ 0.40 hPa

10.0 hPa

13.5 hPA

20.0 hPA

0.035 A 0.022 A

Rango de temperatura Operación: 5°C - 40°C

Rango de presión de aire 700 - 1060 hPa corresponde a una altitud de 3000 mts. sobre el nivel del mar.

Almacenamiento:  -25°C - 70°C

Un respiro para tu vida.


